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Armazones para puertas correderas

NIOS —



Los armazones de N05 son de alta
calidad y disenados para un fiable y
réapido montaje. Disponemos de dos
modalidades en todos nuestros mo-
delos: armazdén para montar en
pared enfoscada y armazén para
montar en pared de carton yeso.

Enfoscado Cartdn yeso
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Despiece armazén para tabique enfoscado.
A. 1 Armazén H. 1 Guia puerta
B. 1 Batiente I. 2 Tirafondos cortos
C. 1 Guia Carril para guia puerta -
D. 2 Rodamientos J. 10 Tirafondos largos 13 “““““ i as “
E. 1 Freno para soporte puerta . 4 1 t T 'T' !
F. 2 Soportes puertas K. 2 Tacos | J K L M N
G. 2 Distanciadores L. 2 Topes puerta
Despiece armazon para tabique cartdon yeso.
A. 1 Armazén J. 10 Tirafondos largos para
B. 1 Batiente soporte puerta
C. 1 Guia Carril K. 2 Tacos para guia puerta
D. 2 Rodamientos L. 2 Topes puerta
E. 1T Freno M.1 Taco con Tirafondo para
F. 2 Soportes puertas colocacion batiente
G. 2 Distanciadores N. 2 Tirafondos para
- H.1 Guia puerta colocacién batiente

I. 2 Tirafondos cortos para
guia puerta



Montaje de armazon en paredes ENFOSCADAS

Seleccionar una medida de armazdn en funcion del
espesor del tabique donde se vaya a colocar.

Enfoscado

Tabique de 90 mm, pared acabada. Espesor
puerta igual o inferior a 40 mm.

Tabique de 105 mm, pared acabada. Espesor
puerta podria llegar a 55 mm.

Tabiques superiores consultar.

PASO 1

Colocar la guia de aluminioy
el batiente de madera en el
armazon.

PASO 3

Presentar el armazén en la
pared para su colocacion en
el tabique de ladrillo y aplica-
mos la masa o mortero
(nunca aplicar Yeso directo
en la estructura).

PASO 2

Fijar el batiente a la guia,
colocar los distanciadores vy
levantar las unas mortero
para sujetarlo a la pared.

PASO 4

Una vez aplicada la masa o mortero y
seca, quitamos el guardapolvos vy los
distanciadores. Dentro del armazén se
encuentra la caja con los rodamientos y
las sujeciones a la puerta y el freno.
Segun las instrucciones de la caja,
fijamos las sujeciones a la puerta,
después introducimos los rodamientos
en la guia segun el dibujo y finalmente
colocamos la puertay el freno.

® T- pared acabada
® F - ancho estructura
® S-hueco interior

Enfoscado

0,5 mm holgura
puerta a suelo

PASO 5

Por dltimo, proceder a la colo-
cacion del kit de jamba de
madera en el premarco y las
jambas quedando la instala-
cion finalizada.




Montaje de armazon en paredes CARTON YESO

Elegir una correcta medida de armazon, dada por el
espesor del tabique donde se vaya a colocar.

Tabique de 100 mm, pared acabada. Espesor

puerta igual o inferior a 40 mm.

Placas de cartén yeso

Tabique de 120 mm, pared acabada. Espesor

puerta podria llegar a 55 mm.

Tabiques superiores consultar.

PASO 1
Colocar la guia en el armazoén
y presentarla con el batiente.

- PASO 3
Unimos los montantes del carton yeso con el
armazon en todo el perimetro.

Esta unidn es de maxima importancia debido a
que su correcta colocacion evitard problemas
futuros. En referencia a los montantes de
cartén yeso (armazén metélico del tabique) mas
utilizados:

e Montante 70, se utilizard un armazoéon de
estructura de 70 mm y una placa cartén yeso de
15 mm por cada lado.

e Montante 46 se utilizard un armazén de
estructura de 75 mm que con el montante de 46
y una placa de 15 por cada lado quedaria
enrasado, pasando otra placa [(por cada lado)
por delante del armazén y de la primera placa.
e Montante 90 se utilizard un armazén de
estructura de 90 mm y una placa cartén yeso de
15 mm por cada lado.

PASO 2

Realizar la unién de la gufa y
el batiente y colocar los
distanciadores dejando el
conjunto en escuadra para el
perfecto paso de la puerta.

PASO 4
Quitamos la chapa frontal y los distan-

ciadores. Dentro del armazén se
encuentra la caja con los rodamientos y
las sujeciones a la puerta y el freno,
segun las instrucciones de la caja.
Fijamos las sujeciones a la puerta,
después introducimos los rodamientos
en la guia segun el dibujo y finalmente
colocamos la puertay el freno.

6 soportes anclaje

® T-pared acabada
® E -ancho estructura
® S - hueco interior

placa de cartén
yeso 15 mm

I.I 0,5 mm holgura

puerta a suelo

PASO 5

Recubrir con la placa todo el
montante y el armazén. Final-
mente, proceder a la coloca-
cién del kit de jamba de
madera en el premarco y las
jambas quedando la instala-
cion finalizada.




NIOS

Unica

Amazdn estandar para la instalacion de puertas correderas de una sola hoja
en distintos anchos, altos y gruesos. Solucion optima para lugares con
problemas de espacio ¢ por motivo de diseno.



® Unica. Tabique enfoscado Ref. UNI-EN

Anchura en mm.

Luz paso P” Hueco max. “L”

+/-

600 1320

700 1520

800 1720

900 1920

1000 2120

1100 2320

1200 2520

1300 2720

1400 2920 )

1500 3120 7/ T2 %

Altura en mm.
% Enfoscado
2030 2130 con mortero
2100 2200
2200 2300
2300 2400 2_ & : H
2400 2500 /
2500 2600
Grosor en mm. / A
‘Q‘ALK 0,5 mm holgura
— K — puerta a suelo
69 920 105 55 P

91 110 125 75

m Unica. Tabique carton yeso Ref. UNI-CY

Anchura en mm.
Placas de cartén yeso

Luz paso "P* Hueco max. “L”

+/-

600 1320

700 1520

800 1720

900 1920
1000 2120
1100 2320
1200 2520 6 soportes anclaje
1300 2720
1400 2920 L
1500 3120 E

Altura en mm. \
l% 40m =
39,5mmr T
2030 2130 % Carton yeso
2100 2200 /
2200 2300 %
2300 2400 £ v .
2400 2500
2500 2600
7
Grosor en mm.
I
. 181
55 75 100 40 = 0,5 mm holgura
69 90 120 55 P puerta a suelo

Cddigos en pégina: 24 9
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Duplo

indicadas cuando se

es,

L

Armazones para puertas correderas dob

necesita cubrir un amplio espacio.
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B Duplo. Tabique enfoscado Ref. DUP-EN

Anchura en mm. Enfoscado Enfoscado
Luz paso "P" Hueco max. “L"
+/-

1200 (600+600) 2520

1400 (700+700) 2920

1600 (800+800) 3320

1800 (900+900) 3720 3 i : 1=
2000 (1000+1000) 4120 2
2200(1100+1100) 4520 6 soportes anclaje Kit unién 6 soportes anclaje
2400 (1200+1200) 4960

Altura en mm.

40mm

,5mm é
2030 2130
2100 2200
2200 2300 Enfoscado
2300 2400 I con mortero
2400 2500
2500 2600

Grosor en mm.

1 B 0
1T 1 I 1 2 B T

A1

i s e e

69 920 105 55
91 110 125 75

E&ﬁ;;olgura

puerta a suelo

Ref. DUP-CY

Anchura en mm. Placas carton yeso ) Placas cartén yeso
Luz paso “P” .
/- Hueco max. “L' e 7 c? &_ C ST
1200 (600+600) 2520 P
L

1400 (700+700) 2920 ! ,

1600 (800+800) 3320 ———pmem———————— - ; .

1800 (900+900) 3720 = S
2000 (1000+1000) 4140 6 soportes anclaje Kit union 6 soportes anclaje
2200 (1100+1100) 4440
2400 (1200+1200) 4840

Altura en mm.

40mm
39,5mm

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

Grosor en mm.

55 75 100 40
69 90 120 55

T

E
Carton yeso
15mm
A

—
0,5 mm holgura
puerta a suelo

Codigos en pagina: 25 11



NIO5S

Simultaneo

Estructuras que guardan dos puertas en paralelo, consiguiendo con un
espacio de una hoja el espacio de aperturay cierre de dos hojas.



® Simultaneo. Tabique enfoscado Ref. SIM-EN

Enfoscado

Anchura en mm.

Luz paso "P" Hueco max. “L"
+/-
1600 (800+800) 2480
1800 (900+900) 2780
2000 (1000+1000) 3080
2200 (1100+1100) 3380
2400 (1200+1200) 3680

Altura en mm.

2100 2200
2200 2300
2300 2400

7
2400 2500 WD
2500 2600 é A _/u

Grosor en mm.

Enfoscado
con mortero

116 135 150 ? /

| 0,5 mm holgura
B puerta a suelo

Anchura en mm.

Luzpaso *P* Hueco max. “L" o L
+/-
1600 (800+800) 2480
1800 (900+900) 2780
2000 (1000+1000) 3080
2200 (1100+1100) 3380
2400 (1200+1200) 3680 ;
Altura en mm. % i g __=/ _
40mm
39,5m£[
M .
2100 2200 "“‘:}Cartén yeso
2200 2300 | 15 mm
2300 2400
2400 2500
2500 2600 A "

Grosor en mm.

116 135 165

e

0,5 mm holgura
P puerta a suelo

Codigos en pagina: 26 13



NIO5S

Simultaneo Duplo

Estructuras que guardan dos puertas en paralelo y dobles (unas enfrente de

otras), consiguiendo con un espacio de dos hojas el espacio de aperturay

cierre de cuatro hojas.

14



Ref. SDU-EN

® Simultaneo Duplo. Tabique enfoscado

Enfoscado

Anchura en mm. P
Luz paso "P* Hueco max. “L
+/-
1600 (400x4) 2440
2000 (500x4) 3040
2400 (600x4) 3640

Altura en mm.

2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

Grosor en mm.

B e e = | s e e B P

116

0,5 mm holgura
P puerta a suelo

Ref. SDU-CY

Placas cartén yeso Placas cartén yeso

L

_c? ﬂl%c—i ~T
f : i

Anchura en mm.

Luz paso “P” Hueco max. “L" i
+/-
1600 (400x4) 2440
2000 (500x4) 3040 Kitunion °
2400 (600x4) 3640

Altura en mm.

2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

Grosor en mm.

116

Cddigos en pagina: 26

/-j//// Z/’ % //ff’/ﬂ/ ;

1881

i " 40mm

" 39,5mm
T

.. Cartén yeso
“T15mm

|h

0?5 mm holgura
puerta a suelo

15



NIO5S

Convergente

En una estructura se alojan dos puertas independientes, abriendo una hacia

la izquierda y otra hacia la derecha, utilizando asi menos tabique util.

Estructuras que guardan dos puertas en paralelo, consiguiendo con un

espacio de una hoja el espacio de aperturay cierre de dos hojas.

16



® Convergente. Tabique enfoscado Ref. CON-EN

Enfoscado

,_

Enfoscado

Anchura en mm.

Luz paso *P Hueco max. “L" ]
+/-
600+600 2020 RN e
700+700 2320 P | [ = P
8004800 2620 12 soportes anclaje
9004900 2920
3220
1000+1000 7
1100+1100 3520 somm
1200+1200 3820 7 | 39,5mm
Altura en mm. Enfoscado / Enfoscado
con mortero I con mortero
2030 2130 /
2100 2200 /
2200 2300 /
2300 2400 20 A A
2400 2500 /
2500 2600 /
Grosor en mm. //
55+55 150 170 40 /
0,5 mm holgura | | 0,5 mm holgura
69+69 180 200 55 puerta a suelo puerta a suelo
P P

Ref. CON-CY

L placas de carton yeso
Anchura en mm.
tuz rf/s? P Hueco max. “L” 7Y
600+600 2020
700+700 2320 ’ ]
800+800 2620 6 soportes anclaje
900+900 2920 T T
1000+1000 3220 E E
1100+1100 3520 s0mm S Eares Lo 4 Lo e LA = a0mm
1200+1200 3820 39,5mm i : : i 39,5mm
Altura en mm. Cartén yeso Carton yeso
15mm == 15mm

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400 A
2400 2500
2500 2600

Grosor en mm.

55+55 150 185 40

69+69 180 215 55

0,5 mm holgura
puerta a suelo

0,5 mm holgura
= puerta a suelo

Codigos en pagina: 27 17
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Nea” Unica
Elimnovador modelo “Nea” es una estructura simple en la que se utilizan

perfiles de aluminio que dan el acabado final con el tabique (prescindiendo
de las estructuras de maderal.



® “Nea” Unica. Tabique enfoscado Ref. NEA-EN

Enfoscado

Anchura en mm.

Grosor en mm.

Lz ia;c_) P Hueco max. “L"
600 1300
700 1500
800 1700
900 1900
1000 2100
1100 2300
1200 2500
7 7% .
————— 7
Altura en mm. /1 | = 0mm
é E - 39,5mm -
II
2030 2100 % E Enfoscado
con mortero
2100 2180 / yi
2200 2270 / F E |
2300 2370 i
2400 2470 é EE
2500 2570 7 £ H A
Z if
%

T

]

i

z !&: 0,5 mm holgura
p— WX = puerta a suelo

m “Nea” Unica. Tabique cartén yeso Ref. NEA-CY

Placas de cartdn yeso

L 15 mm 15mm 15 mminteriores
Anchura en mm. f
Luz ﬂa/sc-J P* | Hueco max. “L” Z‘i = : : 46+15+ 15

600 1300 P 15 mm exteriores iMUY IMPORTANTE!

700 1500 ]

800 1700

900 1900
1000 2100
1100 2300 6 soportes anclaje
1200 2500

o
Altura en mm. e — |
/ 40mm
% 39,5mm
2030 2100 Carton yeso
/ 15mm
2100 2180 7
2200 2270
2300 2370 Perfileria de aluminio.
enrasado a tabigue
2400 2470 ; terminado %
2500 2570 # &
A
Grosor en mm. /
0,5 mm holgura
— —=— puerta a suelo

Codigos en pagina: 28 P 19



N

Nea” Duplo

Estructura doble en la que se utilizan perfiles de aluminio que dan el

dd
acabado final con el tabique (prescindiendo de las jambas de maderal.

20



B “Nea” Duplo. Tabique enfoscado Ref. NDU-EN

Enfoscado Enfoscado

Anchura en mm.

Luz ’:_aj? P Hueco max. “L” & L 7
1600 (800+800) 3320
1800 (900+900) 3720
2000 (1000+1000) 4120
2200 (1100+1100) 4520
2400 (1200+1200) 4960

Altura en mm.

Enfoscado

2030 2130 con mortero
2100 2200 T

2200 2300

2300 2400

2400 2500

2500 2600

Grosor en mm.

55 75 106 40
69 90 121 55

/5 mm holgura
T puerta a suelo

Ref. NDU-CY

Placas de carton yeso
15 mm 15mm 15 mm interiores

L N
= \
Anchura en mm. 1 T ? & G— 4 L/ [+~—46+15+15
Luzpaso "P" |\ max. " P \ 15 mm exteriores
+/- ’
" L )

1600 (800+800) 3320

1800 (900+900) 3720 y
2000 (1000+1000) 4040 P
2200 (1100+1100) 4440 6 soportes anclaje Kit unién
2400 (1200+1200) 4840

2000

Altura en mm.

i\

s
7

A\

7
: Carto

2030 2130 % | / yeasoo?Smm
2100 2200 2
2200 2300 ///’
2300 2400
2400 2500 ?
2500 2600 % " N

7

Grosor en mm.

55 75 106 40
69 90 121 55

Z
%
o
%

AN

0,6 mm holgura
puerta a suelo

Cddigos en pagina: 29 P 21



NIO5S

“Nea” Techo

Estructura de puerta hasta el techo con acabado de jambas
de madera en los laterales

22



B “Nea”

Anchura en mm.

Techo. Tabique enfoscado Ref. NTE-EN

Enfoscado

Luz paso "P Hueco max. “L”

+/-

600 1300

200 1500 9 soportes anclaje

800 1700

o,

900 1900 5// /_IZ 7 /
1000 2100 1 i ; : <=/// 40mm
1100 2300 i Tl i B | 39,5mm
1200 2500 ;55 1B ;

g Enfoscado

1200 2500 / ! i I~ con mortero
1200 2500 :
1200 2500 ;

Medida necesaria

La alturay espesor
de puerta debe darla
el cliente

X 7 de suelo acabado
hasta parte inferior
de la guia

NMONEN
N

AN

Z& o
s — - —— puerta a suelo

B “Nea” Techo. Tabique carton yeso Ref. NTE-CY

Placas de cartén yeso
L \
*— ;.’-_

Luz paso “P
+/-

Anchura en mm.
Hueco max. “L”

600
700
800
900
1000
1100
1200
1200
1200
1200

La alturay espesor
de puerta debe darla
el cliente

1300 6 soportes anclaje
1500
1700 “
//. i 74 S
1900 I t | 40mm
2100 i
/ | 39,5mm
2300 A
2500 / . ' Carton yeso
2500 i 15 mm
2500 % |
2500 Perfileria de aluminio
enrasado a tablque |
terminado en la parte B Medida necesaria
superior b H de suelo acabado
A | hasta parte inferior
? | de la guia
/ ]m 0,5 mm holgura
] i | | I puerta a suelo
|

Cédigos en pagina: 29 il 23



® Unica. Tabique enfoscado Ref. UNI-EN

------------
| 90 40000 40001 40002 40003 40004 40005 = 40006 40007 40008 40009
.-- 40011 40012 40013 40014 40015 40016 40017 40018 40019
| 125 40020 40021 40022 40023 40024 40025 40026 40027 40028 40029

| 90 | 40030 40031 | 40032 40033 40034 40035 40036 40037 40038 40039
.-- 40041 40042 40043 40044 40045 40046 40047 40048 40049
| 125 | 40050 40051 40052 40053 40054 40055 | 40056 40057 40058 40059
|90 40060 40061 40062 40063 40064 40085 40066 40067 40068 40069
.-- 40071 40072 40073 40074 40075 ~ 40076 40077 40078 40079
| 125 | 40080 40081 40082 40083 40084 40085 40086 40087 40088 40089

|90 40090 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097 40098 40099
.-- 40101 40102 40103 40104 40105 40106 40107 40108 40109
[ 125 | 40110 40111 40112 40113 40114 40115 40116 40117 40118 40119
|90 40120 40121 40122 40123 40124 40125 40126 40127 40128 40129
. 40131 40132 40133 40134 40135 40136 40137 40138 40139
40141 40142 40143 40144 40145 40146 40147 40148 40149

40151 40152 40153 40154 40155 40156 40157 40158 40159

. 40161 40162 40163 40164 40165 40166 40167 40168 40169
40171 40172 40173 40174 40175 40176 40177 40178 40179

s

B Unica. Tabique carton yeso Ref. UNI-CY

------------
| 100 40180 40181 40182 40183 40184 40185 40186 40187 40188 40189
--- 40191 40192 40193 40194 40195 40196 40197 40198 40199
| 100 | 40200 40201 40202 40203 40204 40205 40206 40207 40208 40209
--- 40211 40212 40213 40214 40215 40216 40217 40218 40219
| 100 | 40220 40221 40222 40223 40224 40225 | 40226 40227 40228 40229
--- 40231 40232 40233 40234 40235 40236 40237 40238 40239
| 100 40240 40241 40242 40243 40244 40245 40246 40247 | 40248 40249
--- 40251 | 40252 40253 40254 40255 40256 40257 40258 40259
| 100 40260 40261 40262 40263 40264 40265 40266 40267 40268 40269
--- 40271 | 40272 40273 40274 40275 40276 40277 40278 40279
| 100 40280 40281 40282 40283 40284 40285 40286 40287 40288 40289
--- 40291 40292 40293 40294 40295 40296 40297 40298 40299

2
Ol

24 Medida A: luz de paso, altura. Medida T: ancho pared acabada. Medida P: luz de paso, anchura.
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®m Duplo. Tabique

carton yeso

------
| 100 40426 40427 4DA28 40429
o) S i s o
| 100 40440 4O4LT  4DAK2 40443
o) S i e s o
| 100 | 40454 40455 4DAS6 40457
) S o i s
| 100 40468 40469 4OATO  4DATT
--- w6 | 4ATT 4048
| 100 40482 40483 40484 40485
--- w0 | ue1 40192
| 100 40496 40497 40498 40499
--- soso4 | 40S05 40508

40431
40438
40445
40452
40459
40466
40473
40480
40487
40494
40501
40508

Ref. DUP-EN

Ref. DUP-CY

25




Simultaneo. Tabique enfoscado Ref. SIM-EN

Ref. SIM-CY

Ref. SDU-EN

Ref. SDU-CY

% NIOS




B Convergente. Tabique enfoscado Ref. CON-EN

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
L 170 40610 40611 40612 40613 40614 40615 40616
| 200 40617 40618 40619 40620 40621 40622 | 40623
| 170 40624 40625 40626 40627 40628 40629 40630
| 200 40631 40632 40633 40834 40635 40636 40637
| 170 40638 40639 40640 40641 40642 40643 40644
| 200 | 40645 40646 4DBAT 40848 40649 40650 40651
| 170 40652 40653 40654 40655 40656 40657 40658
| 200 | 40659 40660 40661 40662 40663 40664 40665
| 170 40666 40667 40668 40669 40670 40671 | 40672
| 200 | 40673 40674 40875 40876 40677 40678 40679
| 170 | 40680 40681 | 40682 40683 40684 40685 | 40686
| 200 40687 40688 40689 40690 40691 40692 40693

®m Convergente. Tabique carton yeso Ref. CON-CY

[ S oo o s s ez gz o
DTSN 064 40875 | A0696 L0657 | ADSE oesy | AOTOD
WESN o708 405 | do7io o7 | 4Omz 43 | 4O7ia
SN 75 4me 477 e | 4N9 w20 | 4072
WESN 022 a7 | donk 75 A6 oz | 407
WEEN A7 w70 AT w7 | 40R8 47 | 4075
WUSN 06 a7y AT o7 | A0AO. e | A0Té2.
DN 073 Ao | dorks | oTas | A0AT o | 40T
WUESN 0750 4075 A0S 7Y | A0S 40755 | A7S6
SN o7 a7 |07 w70 | ADE1 dor2 | 4076
WS 0764 40765 | 40766 o767 | 4068 orey | 4OTIO.
WESN A7 a7z AT w7 A0S s | 40T

27



® “Nea” Unica. Tabique enfoscado Ref. NEA-EN

s 70 e0 %0 tom0 1o 200
WUOAN 0778 40775 |40 076 | ADRZ 07D | 4TS
WU 075 ao7ee | A07eT | o7ee | A0S 070 | 4079
T A T o R
WU 0799 400 | A0B0) | 40N | AOBO3 0604 | 4OROS
DS 40805 40007 | OGS 4060 | ADBIO 40611 | AORIZ.
DN 083 4eie | AOBIS A0%1s | ABVT ogre | AORI9
DUOSN 0820 ey | AoE22 A0szy | AORZ4 oG5 | AORZ6
DN 05z ame | A0B9 0G0 | ABII oG | 4RG3
DS 40834 4033 | A0B36 0% | ADBOS 40639 | AOBAD.
DU 0S4l dpiz | AOBD A0bes | ADBMS | Ao6as | AOBAT
DS 40848 40349 | OGSO 4065 | ADBSZ 065D | AOBSA
DI 40855 40sse | AOBST 40sse | ADSI 40660 | AOGT

m “Nea” Unica. Tabique cartén yeso Ref. NEA-CY

P i eoom o o s oo mteom
DUOGN d0sé2 40nsc | 0G4 A0nes | ADBGG 4oGs7 | ADRGB
DS 0876 4e77 | A0E7E A0E79 | ADGRO dogen | AOE2
DUTZI 0sE3 dopse | OGBS A0ses | ADBRT 4oGee | ADGED
DS 0890 4y | A0B92 A0G3 | ADB9A 069 | ADRSS
DI 087 e | A0B9 %00 | ADOT 002 | 40903
DUOSN 0704 4005 | 40906 40%07 | AD90E 40s09 | 40910
W 091 1z | A913 0716 ADNS 409is | 40917
DOSN 0718 40919 |40 092 | A2 40923 | 40924
W 075 a6 |42 w9 A2 400 | 40981
DOSN 02 409 | A0 %5 | 4096 0% | 4098
D A% 0 AN v 4K ook | 4095

» NIOS




® “Nea” Duplo. Tabique enfoscado Ref. NDU-EN

40947 40948 40949 40950
40952 40953 40954 40955
40957 40958 40959 40960
40962 40963 40964 40985
40967 40968 40949 40970
40972 40973 40974 40975
40977 40978 40979 40980
40982 40983 40984 40985
40987 40988 40989 40990
40992 40993 40994 40995
40997 40998 40999 41000
41002 41003 41004 41005
®m “Nea” Duplo. Tabique carton yeso Ref. NDU-CY
1800 2000 2200 2400
41007 41008 41009 41010
41012 41013 41014 41015
41017 41018 41019 41020
41022 41023 41024 41025
41027 41028 41029 41030
41032 41033 41034 41035
41037 41038 41039 41040
41042 41043 41044 41045
41047 41048 41049 | 41050
41052 41053 41054 41055
41057 41058 41059 41060
41062 41063 41064 41065

B “Nea” Techo. Tabique enfoscado Ref. NTE-EN

---------
(BC[[DC 41066 41067 | 41068 41069 | 41070 41071 | 40472

B “Nea” Techo. Tabique cartdn yeso Ref. NTE-CY

---------
(D [DCT 41073 41074 [ 41075 41076 [ 41077 41078 [ 41079

*DC: Medidas a dar por el cliente. 29




Nuestros productos estan fabricados con materiales anticorrosivos [ aluminio, chapas de zinc, madera, etc...)
utilizando materiales de primera calidad teniendo la posibilidad de reciclar todos sus componentes siendo asi
respetuosos con el medio ambiente. Consideramos que el montaje y posterior funcionamiento de nuestros
articulos son una buena parte de la calidad de los mismos y parte fundamental en su competitividad.

Se realizan test de calidad a todos los elementos que componen nuestros productos. Con estas pruebas se
garantizan las especificaciones técnicas de los materiales basicos en la formulacion de la garantia.
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Distribuido por:






