
AVENTOS HK-XS

Herraje pequeño – 
Gran comodidad

AVENTOS HK-XS es el herraje compacto para compases abatibles pequeños en armarios 
altos y colgantes. Gracias a su diseño estrecho, AVENTOS HK-XS abre un gran abanico de 
configuraciones. En combinación con las bisagras CLIP top BLUMOTION cierran de forma 
suave y silenciosa.

Ver el vídeo de montaje 
e instalación
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Mayor comodidad 
de movimiento
Gracias a la parada continua 
a cualquier altura, la puerta se 
detiene en cualquier posición 
deseada por lo que resulta 
perfectamente accesible.

Múltiples posibilidades 
No importa si se trata de gruesos 
frentes de madera, marcos de 
aluminio anchos o estrechos – 
Las posiciones de fijación 
siempre son las mismas. 
De este modo es posible utilizar 
diferentes materiales y espeso-
res del frente.

Calidad Blum probada 
Con su sólido conjunto de mue-
lles, el mecanismo de elevación 
es el corazón del herraje com-
pacto. De este modo, AVENTOS 
HK-XS convence por su alta 
estabilidad y larga vida útil. 
Para una calidad fiable durante 
toda la vida del mueble.
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Visión general
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Mecanismo de elevación

Fijación frontal

Estándar

Placa adhesiva

Fijación de cuerpo de mueble

Bisagra

Visión general
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Información de pedido

Mecanismo de elevación simétrico Mecanismo de elevación simétrico

LF  Factor de rendimiento LF  Factor de rendimiento

Factor de rendimiento Factor de rendimiento

Ángulo de apertura de 105°* Ángulo de apertura de 105°*

Nota: En caso de empleo a ambos lados se duplica el factor de rendimiento

¡Recomendamos que efectúe una prueba de montaje en los bordes de los mecanismos de elevación!

Estándar

▬▬ Ideal para armarios colgantes y altos
▬▬ Altura de cuerpo de mueble desde 240 mm 
hasta 600 mm
▬▬ Profundidad límite de al menos 125 mm
▬▬ Cierre suave y silencioso,  
gracias a la combinación con bisagras 
CLIP top BLUMOTION
▬▬ Se puede combinar con TIP-ON para abrir 
frentes sin tiradores
▬▬ Comodidad de movimiento equilibrada  
gracias a mínimos esfuerzos para su  
accionamiento, parada continua a cualquier 
altura y BLUMOTION
▬▬ Montaje y adaptación sencillos y conforta-
bles con muy pocas herramientas
▬▬ Mecanismos de elevación simétricos – se 
pueden utilizar a un lado o a ambos
▬▬ Diseño de alta calidad

Factor de rendimiento LF = Altura de cuerpo de mueble KH (mm) x peso del frente incluyendo el peso  
de dos tiradores (kg)

Mecanismo de elevación en un lado Mecanismo de elevación en un lado

* �En caso de bisagras con un ángulo de apertura más pequeño, este queda limitado por las bisagras.
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Información de pedido

Fijación de cuerpo de mueble

Fijación frontal

Juego de TIP-ON

Placa soporte recta

Tapa de brazo de la bisagra

Limitador de ángulo de apertura 86°

Tapa de cazoleta de bisagra

Tornillo de aglomerado

Distancia de cazoleta de bisagra

Broca PZ con ranura en cruz

Recomendación de bases

Recomendación de bisagras2

Acero niquelado

Acero niquelado

Material plástico

Material plástico, tornillos

Impresión/estampado

Material plástico

Tamaño 2, longitud 39 mm

En el caso de las bases estándar, la distancia  
depende del juego en la parte superior

CLIP top BLUMOTION 110°

CLIP top 110° para TIP-ON

Consta de:

1	� Para frentes de madera utilice 2 tornillos de aglomerado (609.1x00). Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de 2 tornillos roscachapa de cabeza  
avellanada (660.0950).

2	� Como alternativa pueden utilizarse también las bisagras CLIP top BLUMOTION, bisagras para puertas perfiladas de 95°, bisagras para marcos de aluminio de 
95° o bisagras CLIP top de 107°, 110°, bisagras para puertas perfiladas de 95°, bisagras para marcos de aluminio de 95° en combinación con BLUMOTION 973A 
para enchufar con o sin muelle (TIP-ON). Ver el catálogo de Blum.

3	 NI-L  Esmaltada en níquel�, SW blanco seda, PG  gris platino, TS  negro terra

4	� Nota: placa adhesiva para encolar como alternativa a la versión para atornillar

*	 Número de bisagras, véase montaje de los frentes

Accesorios CLIP top BLUMOTION 110°/ CLIP top 110°

Tornillos1

Sin impresión

Negro

1.5 mm

Tornillos

Tornillos

con muelle

Distancia

sin muelle

sin muelle

con muelle

Tornillos

Fijación

Tornillos

Marcos de aluminio estrechos

Versión corta, longitud 50 mm

1 x TIP-ON

1 x placa adhesiva para atornillar4

1 x tornillo de aglomerado 609.1500

Versión corta – 20/17

Estampada

Atornillar

Blum

Para taladrar Ø 10 x 50 mm
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Planificación

Posición del taladrado Espacio ocupado

Planificación de marcos estrechos de aluminioTrabajo del frente

SOB	 Espesor de sobre superior del cuerpo

Cantidad de bisagras
Uso de 3 bisagras con un ancho del cuerpo de mueble de 900 mm  
o superior o con un factor de rendimiento superior a 1800
Uso de 4 bisagras con un ancho del cuerpo de mueble de 1200 mm  
o con un factor de rendimiento superior a 2700

SFA	 Recubrimiento lateral del frente

FAo	 Recubrimiento superior del frente

Marcos de aluminio estrechos Frentes de madera y marcos  
de aluminio anchos1

D	 Distancia de bases

K	 Acodado de bisagra

	 Brazo recto de 0 mm

	 Brazo acodado de 9.5 mm

	 Brazo superacodado de 18 mm

1 �Para frentes de madera utilice 2 tornillos de aglomerado (609.1x00).  
Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de 2 tornillos roscachapa 
de cabeza avellanada (660.0950).

SFA	 Recubrimiento lateral del frente

R	 Radio

En anchos de friso del marco de 19 mm: se puede utilizar un  
SFA de 11–18 mm

* �En caso de modificarse el espesor del material se deben ajustar las  
medidas de elaboración.

LH	 Altura interior de cuerpo de mueble
* �mínimo 200 mm con herraje de suspensión visible

 ( )	 Posiciones de taladrado especiales para profundidades interiores de al menos 100 mm

	 Para obtener un movimiento óptimo utilice las posiciones de taladrado estándar para profundidades interiores de al menos 125 mm
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Planificación

Espacio ocupado Espacio ocupado por cornisas  
y listones cuadrados

Juego mínimo

Recubrimiento del frente FA

Espesor del frente FD

Adicional para un ajuste lateral de + 2 mm
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FH	 Altura del frente

FD	 Espesor del frente

MFu	� Juego mínimo abajo (1.5 mm)

TB	 Distancia de cazoleta

FA	 Recubrimiento del frente

F	 Juego

MFo	� Juego mínimo arriba, en función de la  
bisagra utilizada – Ver el catálogo de 
Blum

FD	 Espesor del frente

Juego mínimo necesario (F) para frentes con radio del frente (R = 1 mm)  
para el ajuste en fábrica para CLIP top BLUMOTION 110°/ CLIP top 110°

TB	 Distancia de cazoleta
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Y = (FH – a) x 0.3
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Planificación de TIP-ON

Posición de fijación

Cotas de trabajo

Planificación de placa soporte para atornillar

TIP-ON versión corta

TIP-ON versión corta

Placa soporte recta

Ajuste en fábrica = 2 mm

Placa soporte recta – Versión corta – 20/17

Placa soporte recta – Versión corta – 20/17

Para taladrar

* En el caso de la placa soporte para atornillar, recomendamos desplazar 3 mm el posicionamiento con respecto a TIP-ON.

FAu	� Recubrimiento inferior del frente

min. 2.6 mm con placa adhesiva para encolar

* �mín. 3.1 mm con placa para atornillar
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Ayudas de montaje

Bisagras BisagrasFijación frontal

Montaje del cuerpo de mueble Base

Plantilla de taladrar universal

Plantilla individual universal Calibre para bases

Plantilla de taladrar para bisagras

También se puede utilizar para la fijación  
del cuerpo de mueble

Trabajo del frente

Trabajo de cuerpo

Trabajo TIP-ON

Plantilla de taladrar TIP-ON

Para taladrar

También se puede utilizar para  
TIP-ON para AVENTOS
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M31.1000ZML.0040

65.1051.02 65.5300 65.5010

65.059A

65.055AØ 2.5 mm

Ø 8 mm / Ø 2.5 mm

ECODRILL


