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 Dibujo acotado / Montaje

Ventajas del producto

 Perfil de aluminio para montar en o sobre 

 Con cubierta clara u opalina 

Características del producto

 Perfil para combinación con luces Versa

 Para aumentar la intensidad de la luz se 

pueden adherir 2 Versa Inside una al lado de 

la otra

 Posibilidad de aplicar conectores en el perfil 

(en caso de usar solo una Versa)

 Posibilidad de combinación con  

ChannelLine Sensor

Uso

 Bordes de muebles

Información para pedidos 

 La imagen de aplicación muestra  

ChannelLine D con Versa Inside 90 

 Los transformadores LED y las luces LED se 

deben pedir por separado

 La unidad de embalaje consta de 1 pieza

Recomendado para:

Versa Inside 60
Versa Inside 90
Versa Inside 120
Versa Inside 120 HP

ChannelLine D

Artículo N.º de pedido
Cubierta clara

N.º de pedido
Cubierta opalina

Perfil de aluminio / plástico 2000 mm 55 662 11 55 662 01

Perfil de aluminio / plástico 2000 mm (10 piezas en el juego) 55 662 15 55 662 05

Perfil de aluminio / plástico 3000 mm 55 662 12 55 662 02

Perfil de aluminio / plástico 3000 mm (10 piezas en el juego) 55 662 16 55 662 06

Capas de extremo (2 piezas en el juego) 25 570 01 25 570 01

Resumen de los detalles técnicos
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