
Ventajas del producto

 Sensor de movimiento para atornillar

 Reacciona a calor y movimiento

 Conexión de 1 - 3 sensores iguales en una 

unidad maestra

Características del producto

 Soft función ON / OFF (arranque suave 

conexión / desconexión) -  

solo a 12 / 24 voltios

 Función de memoria en caso de apagón

 Incompatible con atenuadores

Uso

 Como sensor de movimiento (sensor PIR)

Información para pedidos 

 Más sensores en la siguiente página

 Solo para uso con luces LED atenuables.

 La unidad de embalaje consta de 1 pieza

MultiSwitch PIR (sensor  de movimiento)

Artículo N.º de pedido

Sensor PIR para atornillar (sensor de movimiento) 30 638 01

Unidad maestra 230 voltios CA - rendimiento de conmutación máx. 500 W 30 179 01

Unidad maestra 12 voltios CC - rendimiento de conmutación máx. 36 W 30 764 01

Unidad maestra 24 voltios CC - rendimiento de conmutación máx. 72 W 30 764 02

Se puede usar con: Luces LED
Superficie: Diseño de aluminio
Tensión de servicio: 12 / 24 voltios CC
 230 voltios CA
Máx. rendimiento  
de conmutación:  36 W / 72 W / 500 W
Marca:     
Sensor de movimiento:
Ángulo de detección: 120°
Alcance: 2 m
Tiempo de seguimiento: 30 s
Cable del sensor: 1800 mm
Cable de alimentación:  2000 mm cable para
 unidad maestra
Línea de conmutación: 300 mm
Standby: < 0,5 W

Accesorios (más accesorios en la sección Técnica de conmutación / 
transformadores y cables)
Artículo Nº de pedido

Cable alargador para cable de sensor - 2,5 mm clavija - 2000 mm 18 238 03

Resumen de los detalles técnicos
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  ¿PREGUNTAS? Nuestro servicio de asistencia está a su disposición por teléfono o por correo electrónico
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 Dibujo acotado / Montaje


