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Sistemas de com-
pases abatibles

▶ AVENTOS HK – compás abatible
▶▶ TIP-ON

Catálogo 2018/2019 • KA-130

TIP-ON 956. – versión corta con imán
 

Información de pedido
Color Ref.
SW | TS | R7036  956.1004   
Consta de:
1 x TIP-ON 956. – versión corta con imán
1 x Placa adhesiva para encolar
1 x Placa adhesiva para atornillar
SW Blanco seda
TS Negro terra
R7036 RAL 7036 gris platino

Planificación
 

() Placa adhesiva para atornillar

Placa adhesiva para atornillar Placa adhesiva para encolar

FA
u

FAu Recubrimiento inferior de los frentes
* 3 mm montaje ajustado

FAu Recubrimiento inferior de los frentes
 

TIP-ON 956A – versión larga con imán
 

Información de pedido
Color Ref.
SW | TS | R7036  956A1004   
Consta de:
1 x TIP-ON 956A – versión larga con imán
1 x Placa adhesiva para encolar
1 x Placa adhesiva para atornillar
SW Blanco seda
TS Negro terra
R7036 RAL 7036 gris platino

Planificación
 

() Placa adhesiva para atornillar

Placa adhesiva para atornillar

FAu Recubrimiento inferior de los frentes
* 3 mm montaje ajustado

Placa adhesiva para encolar
FA

u

FAu Recubrimiento inferior de los frentes
 

Indicaciones para los laterales
Visión general – AVENTOS HK 65
Accesorios – placas soporte rectas 73
Accesorios – placas soporte en cruz 73

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a140

Montaje
Calibre de taladrar para BLUMOTION | TIP-ON 652
Plantilla de posicionamiento para placa adhesiva 673
PRO-CENTER 602
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▬	Para puertas con una 
altura de hasta 500 mm

▬	Para taladrar o en 
combinación con placas 
soporte

▬	Trayectoria de la apertura 
aprox. 17 mm

▬	Ajuste +4/–1 mm

▬	Para compases abatibles 
desde una altura de 
501 mm

▬	Para taladrar o en 
combinación con placas 
soporte

▬	Trayectoria de la apertura 
aprox. 38 mm

▬	Ajuste +4/–1 mm


